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bancos prefabricados de h. a.

Luminaria existente

Luminaria existente

Luminaria existente

Luminaria existente

RAMPA DE ACCESIBILIDAD

pendiente 8.5%

Luminaria existente

1.20

PEATONAL MINAS

PEATONAL MINAS

Cordoneta  existente

 +2.05 m

 +2.14 m

son 3 escalones 

 de 0.31 x 0.17 

Pavimento táctil baldosa

                   40 x 40

J
u
n
t
a

Luminaria a instalar Luminaria a instalar

J
u
n
t
a
 
d
e
 
d
i
l
a
t
a
c
i
ó
n

J
u
n
t
a

J
u
n
t
a
 
d
e
 
d
i
l
a
t
a
c
i
ó
n

J
u
n
t
a

J
u
n
t
a
 
d
e
 
d
i
l
a
t
a
c
i
ó
n

1

2

3

.

1

5

.

1

5

.

1

5

1

.

6

0

Cordoneta  

J
u
n
t
a

Junta

Junta

Pavimento de

hormigón

Pavimento de

hormigón

Pavimento existente

riego asfáltico

C
E
R
C
O
 
M
E
T
Á
L
I
C
O
 
A
L
T
U
R
A
 
6
m

A
R
C
O
 
D
E
 
F
Ú
T
B
O
L
 
A
 
C
O
L
O
C
A
R

bancos

prefabricados

de h. a.

Luminaria existente

Luminaria existente

candombe

papelera

candombe

papelera

ESPACIO PÚBLICO

"PEDRO FERREIRA"

J

u

n

t

a

 

d

e

 

d

i
l
a

t

a

c

i
ó

n

.

4

9

1

.

0

7

F
F
´

 de 0.50 x 0.17 

PARA ÁRBITROS

MESA DE HORMIGÓN

G
G
´

B

u

ñ

a

1

0

.

6

9

1

1

.

5

7

1

.

6

0

1

.

6

0

1

.

6

0

1

.

6

0

1

.

6

0

1

.

6

0

.

5

0

.

5

0

3.01

1

.

8

1

.

5

0

Pavimento de hormigón llaneado
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Árbol a proporcionar y plantar

por por empresa constructora.

Especie Diospyrus Kaki h=3m fuste=12-15cm

Árboles a proporcionar y plantar

por por empresa constructora.

Especie Diospyrus Kaki h=3m fuste=12-15cm
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Malla deportiva romboidal de polietileno

de 1mt. de altura. Los rombos serán de

10cm, el hilado será de hebras multiligamento

de 2.5mm de grosor. Resistencia de

ruptura a 55kg. Color blanco.

caños de hierro

diám 12cm cada 3m

caños de hierro

diám 12cm cada 3m

caños de hierro

diám 12cm cada 3m

son 2 escalones 
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Malla deportiva romboidal de polietileno

de 1mt. de altura. Los rombos serán de

10cm, el hilado será de hebras multiligamento

de 2.5mm de grosor. Resistencia de

ruptura a 55kg. Color blanco.
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Muro y bancos existentes
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Cordoneta  existente
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