
luminaria

existente

PAVIMENTO EXISTENTE

HORMIGÓN e = 8cm

PAVIMENTO TÁCTIL,

BALDOSA DE BOTONES 4.40x40 cm

PASAMOS SUPERIOR H= 0.90 M

PASAMOS INFERIOR H=  0.65 M

RAMPA DE ACCESIBILIDAD PEND 9%

PASAMANOS INFERIOR

PERFIL REDONDO Ø1

MURO HORMIGÓN

(4 BULONES) BASE 0.15 X 0.15 X 0.04

AMURE CON PLATINA ABULONADA

POSTES DE BARANDA EN HIERRO

PERFIL REDONDO Ø2' e=2mm

PERFIL REDONDO Ø 5/8' e=2mm

PASAMANOS SUPERIOR

EN HIERRO - PERFIL REDONDO Ø2' e=2mm

CONTRAPISO ARMADO e= 10 cms 

MALLA ELECTROSOLDADA C42

TERRENO NATURAL COMPACTADO

PEATONAL

MINAS

PAVIMENTO TÁCTIL,

BALDOSA DE BOTONES 1.60x40 cm

PAVIMENTO EXISTENTE

HORMIGÓN e = 8cm

PEATONAL

MINAS

PAVIMENTO TÁCTIL,

BALDOSA DE BOTONES 60x40 cm

PAVIMENTO HORMIGÓN LLANEADO

MALLA ELECTROSOLDADA 15x15x0.40 cm

PASAMANOS DE BARANDA EN HIERRO - PERFÍL REDONDO Ø2'

POSTES DE BARANDA EN HIERRO - PERFÍL REDONDO Ø2'

ESCALÓN DE HORMIGÓN PREFABRICADO HUELLA 31 CMS

MORTERO DE ASIENTO

HORMIGÓN ARMADO DE ESCALERA

AMURE CON PLATINA ABULONADA

(4 BULONES) BASE 15x15 e= 4 mm

LAMINA:

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

 CENTRO COMUNAL ZONAL 2

MUNICIPIO B

CORTES ESCALERA Y RAMPA

ESCALA:

ARQ. ALEJANDRO VIÑAS - ASIST. PROF. MICHELLE LEYMONIE

FECHA:

 ESTRELLA DEL SUR

PLANTA

BACH. NATALIA BELLINZONA

5/6/2017

1:20

8


